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La solution idéale pour la finition des  
étiquettes imprimées en numérique

Les machines de découpe d’étiquettes numériques offrent une méthode efficace et flexible pour la  
finition des étiquettes imprimées en numérique. Contrairement aux machines de découpe rotatives ou  
semi-rotatives, qui utilisent des cylindres magnétiques et des plaques de découpe, ces machines  
fonctionnent avec des lames. Cela permet de découper des étiquettes dans n’importe quelle forme et taille, 
sans avoir besoin de plaques de découpe.
 
Ainsi, il est possible de produire et de livrer directement des étiquettes, ce qui génère des  
économies de temps et de coûts considérables, notamment pour les petites et moyennes séries. 
 
Bien que les machines de découpe laser représentent également une alternative intéressante, leur coût 
d’investissement est souvent très élevé. De plus, elles ne conviennent pas à toutes les applications et  
nécessitent un opérateur spécialement formé. Les machines de découpe numériques à lames sont souvent 
considérées comme lentes, mais la Duoblade NX16, équipée de deux stations de coupe et de 16 lames 
au total, peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 25 mètres par minute grâce à des changements de 
travaux rapides et automatiques.

Spécifications

Rouleaux Petit Pro_2 MS4 NS6 NX8 NX16 SF4 Feuilles FX

Lames de découpe 2 4 6 8 8+8 4 Lames de découpe 2

Type de découpe Sans contact Sans contact Sans contact Sans contact Sans contact Avec contact Type de découpe Avec contact
Réglage de la profondeur de coupe Manuel Manuel Automatique Automatique Automatique Manuel Réglage de la profondeur de coupe Manuel

Distance minimale entre les têtes 30 mm 42 mm 32.5 mm 32.5 mm 32.5 mm 42 mm Distance minimale entre les lames 30 mm

Assistance web - Standard Standard Standard Standard Standard Capacité du bac d’alimentation 1000 feuilles (200g/m²)

Compresseur d’air Non Non Non Oui Oui Oui Taille minimale du papier 210 x 148 mm

Diamètre du débobineur de découpe 290 mm 500 mm 500 mm 470 mm 470 mm 450 mm Taille maximale du papier 340 x 630 mm

Diamètre du débobineur de lamination 230 mm 300 mm 300 mm 290 mm 290 mm 250 mm Vitesse de coupe maximale 2260mm/sec. 

Largeur média 80 - 240 mm 40 - 350 mm 40 - 350 mm 210 - 360 mm 210 - 360 mm 150 - 340 mm Vitesse en feuilles 150-600 SRA3/h 

Largeur maximale étiquettes 230 mm 330 mm 330 mm 330 mm 330 mm 310 mm Précision 0.05 mm

Longueur maximale étiquettes 300 mm 500 mm (4000 mm avec 
option multi-coupes)

500 mm (4000 mm avec 
option multi-coupes)

700 mm (6000 mm avec 
option multi-coupes)

700 mm (4000 mm avec 
option multi-coupes)

400 mm (3000 mm avec 
option multi-coupes)

Inscription via 4 blackmarks

Taille étiquette minimale Déterminé par le fichier  
de découpe

Déterminé par le fichier  
de découpe

Déterminé par le fichier  
de découpe

Déterminé par le fichier  
de découpe

Déterminé par le fichier  
de découpe

Déterminé par le fichier  
de découpe

Changement de job automatique QR

Refentes 4 (jusqu’à10) 5 (jusqu’à 15) 7 (jusqu’à 15) 9 (jusqu’à 15) 18 (jusqu’à 30) Pas possible Fichier de découpe AI, PDF, PLT, DXF

Largeur de refente 10 - 230 mm 10 - 340 mm 10 - 340 mm 10 - 350 mm 10 - 350 mm - Dimensions 910 x 700 x 1030 mm

Vitesse de coupe 8m/min (7x15cm) 9m/min (7x15cm) 10m/min. (7x15cm) 12m/min (7x15cm) 24m/min (7x15cm) 18m/min (10x10cm) Poids 150 kgs

Outil de correction CCD camera CCD camera CCD camera CCD camera CCD camera CCD camera Alimentation électrique 100-220vac, 1000W

Changement automatique de job Numéro de job ou QR Numéro de job ou QR Numéro de job ou QR Numéro de job ou QR Numéro de job ou QR Numéro de job ou QR

Précision de coupe 0.1 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.1 mm

Fichiers admis PDF, PLT, DXF PDF, PLT, DXF PDF, PLT, DXF PDF, PLT, DXF PDF, PLT, DXF PDF, PLT, DXF

Dimensions (Lxlxh) 910 x 630 x 740 mm 1540 x 1005 x 1636 mm 1540 x 1005 x 1636 mm 2035 x 1340 x 1695 mm 3035 x 1005 x 1636 mm 1500 x1060 x1283 mm

Poids 120 kg 980 kg 990 kg 1300 kg 1650 kg 520 kg

Alimentation électrique 100-240 VAC, 1000W 100-240 VAC, 2000W 11-240 VAC, 2000W 100-240 VAC, 2500W 100-240 VAC, 2500W 100-240 VAC, 1000W

Options •	 Rembobineur liner 
lamination

•	 Kit “en ligne” pour la 
connexion à une impri-
mante à jet d’encre

•	 Rembobineur liner 
lamination

•	 Chopin coupeur de 
feuilles

•	 Système d’élimination 
de la matrice chauffée

•	 Système “quick release”

•	 Rembobineur liner 
lamination

•	 Chopin coupeur de 
feuilles

•	 Système d’élimination 
de la matrice chauffée

•	 Contrôle automatique de 
la profondeur de coupe 
par visionsystem

•	 Système “quick release”

•	 Rembobineur liner lamination
•	 Coupeur de feuilles intégrée
•	 Système d’élimination de la matrice chauffée
•	 2e enrouleur
•	 Contrôle automatique de la profondeur de coupe par 

vision
•	 Système “quick release”

•	 Rainureur
•	 Rembobineur liner  

lamination
•	 Lames de backscore (max 

10)

Options •	 Rainurer



Duoblade NS6 : Finition d’étiquettes professionelle avec une largeur de  
support de 350 mm et 6 têtes de coupe
La Duoblade NS6 est construite sur la base du modèle MS4 et possède donc en  
grande partie les mêmes spécifications. Grâce à la dernière génération de têtes 
de coupe, vous pouvez découper vos étiquettes jusqu’à 30 % plus rapidement.  
Cette technologie permet également d’ajuster numériquement la profondeur de  
coupe. Grâce au système de surveillance optionnel « Matrix Vision », la profondeur 
de coupe peut être continuellement contrôlée et ajustée pour un résultat parfait.

•	 PC intégré
•	 Système « quick release » optionnel pour l’enrouleur, permettant de changer 

facilement les mandrins de différents diamètres (1’’ à 3’’).
•	 Système de surveillance Matrix Vision pour le contrôle en temps réel de la 

précision de coupe

Duoblade NX8 : Finition d’étiquettes production avec une largeur de  
support de 360 mm et 8 têtes de coupe

La Duoblade NX8 combine haute vitesse, polyvalence et fonctionnalités avancées 
pour une efficacité maximale dans la production d’étiquettes numériques. Équipée 
de huit têtes de coupe servo-commandées et d’une largeur de support de 360 mm, 
la NX8 découpe facilement des étiquettes jusqu’à un format maximal de 330 x 700 
mm. Grâce aux nombreuses options disponibles et à l’automatisation intelligente, 

cette machine est parfaitement adaptée à des besoins de production variés.

•	 PC intégré
•	 Puissant entraînement X-Y pour une utilisation rapide et intensive
•	 Système de découpe en ligne intégré avec plaques à vide, lame guillotine et 

bac de récupération
•	 Système de contrôle de tension entièrement automatique avec régulation 

pneumatique
•	 Système chauffant de retrait de matrice pour une séparation facile des étiquet-

tes fortement adhésives

Duoblade NX16: Machine de découpe  
numérique avec 16 (!) têtes de coupe
Là où la NX8 se distingue déjà par sa vitesse, sa précision et sa fiabilité, la 
 Duoblade NX16 va encore plus loin. Avec deux stations de huit têtes de  
coupe chacune – soit un total de seize – cette nouvelle génération double les  
capacités de production sans compromettre la qualité. Le résultat est une production  
impressionnante, même pour des tâches complexes, et une utilisation optimale de 
chaque série. Avec les mêmes formats d’étiquettes maximaux de 330 x 700 mm 
et une largeur de support de 360 mm, mais une vitesse de traitement nettement  
supérieure, la NX16 est conçue pour les producteurs souhaitant tirer le meilleur 
parti de leur production d’étiquettes.

Les avantages de la découpe sans contact
Autrefois, les petits traceurs d’étiquettes équipés de lames de coupe étaient moins fiables. Avec notre gamme profes-
sionnelle de machines de découpe, nous garantissons toutefois des étiquettes parfaitement finies. Chaque machine 
Valloy est équipée d’un système de contrôle de tension et utilise la découpe sans contact – une caractéristique unique 
des machines Duoblade.
Dans d’autres systèmes de traceurs, le mouvement de coupe est arrêté par un ressort dans la tête de coupe. Nos 
têtes de coupe, en revanche, sont programmées pour s’arrêter au-dessus du support. Cela assure une profondeur 
de coupe constante, une rotation plus fluide de la lame pour une meilleure qualité, une durée de vie prolongée de 
la lame, des vitesses de coupe plus élevées et moins de formation de poussière.
De plus, la surface du matériau ou la couche de laminage ne sera jamais rayée ni endommagée pendant 
l’utilisation. Un avantage supplémentaire est que la profondeur de coupe peut être ajustée en fonction de 
l’épaisseur du liner. Même si vous utilisez un autre matériau avec le même liner, ou si vous ajoutez un laminage, 
aucun réglage de la profondeur de coupe n’est nécessaire.
Vous pouvez même finir des étiquettes imprimées en UV présentant des différences d’épaisseur entre les zones 
imprimées et non imprimées.

Systèmes de finition d’étiquettes automatiques
Duoblade Petit PRO : Système compact d’entrée de gamme avec une 

largeur de support de 240 mm et 2 têtes de coupe
La Valloy Petit Pro est un modèle de bureau compact qui combine de 

nombreuses fonctions d’une machine de découpe d’étiquettes numérique professionnelle :  
plastification, découpe, échenillage (retrait de la matrice) et rembobinage.  
Grâce à son servomoteur et à sa construction robuste, cette machine offre une grande  
précision de coupe et un résultat parfait. La largeur maximale du support est de  

240 mm, avec un format d’étiquette maximal de 230 x 300 mm.
 
La caméra CCD intégrée reconnaît les nouvelles tâches via un numéro ou un code QR. 
Grâce au logiciel Pro, la machine définit automatiquement les paramètres de coupe 
adéquats et traite toutes les tâches sur le rouleau de manière entièrement automatique. 
Cette fonctionnalité avancée assure une précision et une efficacité optimales dans 
votre production d’étiquettes.

Deux têtes de découpe pour une productivité accrue
En fonction de la tâche, vous pouvez utiliser une ou
deux têtes de découpe pour une finition plus rapide.

Contrôle automatique de la tension avec 2 bras mobiles
L’ajustement adaptif du déroulement et de l’enroulement permet d’obtenir de meilleurs résultats.  
Les rouleaux de serrage en combinaison avec un ensemble de 2 bras mobiles offrent une tension fiable qui 

se traduit par un contrôle parfait de la profondeur de découpe.

Options :

Duoblade MS4 : Finition d’étiquettes abordable 
avec une largeur de support de 350 mm et 4 
têtes de coupe
Cette machine de découpe d’étiquettes offre toutes les fonctionnalités du modèle 
Petit Pro, mais grâce à sa vitesse accrue, un diamètre de déroulement plus important 
et une largeur de support plus large de 350 mm, elle est parfaitement adaptée à 
votre production. Le format d’étiquette maximal est de 320 x 500 mm.

•	 Guide de bande pour un alignement parfait de la bande de papier
•	 Contrôle automatique de la tension pour une précision constante
•	 Silencieux pour les films de pelliculage pour plus de confort et une meilleure finition

Options :

2 3 4

Série spéciale Duoblade
Duoblade SF : Traceur de découpe  

numérique pour applications polyvalentes
La Duoblade SF4 est un traceur de découpe numérique qui permet de  
produire des étiquettes, autocollants, tags et bien plus encore, directement à  
partir d’un rouleau. Grâce aux différents outils, il est possible de produire les  
produits les plus variés, individuellement et sous forme d’articles uniques, comme des  
autocollants individuels, des tags, des petites boîtes... De plus, la machine 
offre également la possibilité de rembobiner le matériau afin de produire  
des étiquettes sur rouleau.

4 têtes de découpe

Logiciel intelligent pour les changements automatiques de tâche
Grâce à la caméra CCD, la machine lit les QR codes imprimés qui permettent 
l’accomplissement de tâches automatiques. La distance entre les têtes de découpe est 

automatiquement ajustée selon les applications

Webguide intégré
La guuide de contrôle de bande de la machiine fournit un alignement 
précis de la piste pour une finition parfaite. Les rouleaux qui étaient  
initialement mal enroulées sur la presse numérique peuvent être  

corrigés. Cela permet d’économiser temps pertes.

Large choix d’outils
Différentes lames sont possibles selon les matériaux utilisés. Vous pouvez couper  
simultanément à mi-chair, et couper complètement pour la finition des pièces à l’unité, 
perforation comprise. Vous êtes également techniquement à même de fabriquer des boîtes 
. Aussi, l’outiloptionnel « backscore » permet une incision à l’arrière du support, ce qui 
facilite sensiblement le retrait des adhésifs.

Options : Enrouleur pour lamination avec dorsal / backscore (max 10)

Duoblade FX: Traceur de découpe numérique 
pour feuilles
Le Duoblade FX est la solution parfaite pour une finition rapide et efficace
d’étiquettes adhésives ou d’autocollants imprimés sur des imprimantes laser 
A3 conventionnelles à base de toner, telles que XEROX, KONICA, RICOH, 
CANON, OKI,...

Ordinateur intégré et logiciel facile à utiliser
La machine dispose d’un ordinateur intégré et d’un logiciel intuitif. Des paramètres tels que la distance,
la sélection, l’itinéraire, le point de départ, la direction, la vitesse, l’accélération et la pression des têtes
de découpe sont automatiquement optimisés pour un traitement optimal. Vous pouvez y stocker jusqu’à
10 000 travaux. De plus, le logiciel estime le temps nécessaire pour réaliser les travaux et évalue la durée
de vie des lames.

2 ou 4 têtes de découpe
La machine est équipée de 2 têtes de découpe qui peuvent travailler avec les mêmes outils, ou des outils
différents en même temps. La machine offre des fonctions polyvalentes telles que le poinçonnage, la découpe,
le refendage, le rainage et la perforation.

Caméra CCD et reconnaissance automatique des tâches
Le DUOBLADE FX est équipé d’une caméra CCD qui reconnaît les tâches via des codes attribués. Cela
permet de changer automatiquement les tâches sans intervention de l’opérateur. Le CCD scanne également
les marques noires imprimées pour éviter tout décalage d’image en feuille à feuille.

Rembobineur pour le  
laminage avec dorsalmet liner

Kit de connexion en ligne pour  
imprimantes d’étiquettes jet 
d’encre

Découpeuse externe Chopin Rembobineur pour le
laminage avec dorsal
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Nouveau technology:
Contrôle automatique de la profondeur de coupe sur les séries Duoblade NS et NX



Duoblade NS6 : Finition d’étiquettes professionelle avec une largeur de  
support de 350 mm et 6 têtes de coupe
La Duoblade NS6 est construite sur la base du modèle MS4 et possède donc en  
grande partie les mêmes spécifications. Grâce à la dernière génération de têtes 
de coupe, vous pouvez découper vos étiquettes jusqu’à 30 % plus rapidement.  
Cette technologie permet également d’ajuster numériquement la profondeur de  
coupe. Grâce au système de surveillance optionnel « Matrix Vision », la profondeur 
de coupe peut être continuellement contrôlée et ajustée pour un résultat parfait.

•	 PC intégré
•	 Système « quick release » optionnel pour l’enrouleur, permettant de changer 

facilement les mandrins de différents diamètres (1’’ à 3’’).
•	 Système de surveillance Matrix Vision pour le contrôle en temps réel de la 

précision de coupe

Duoblade NX8 : Finition d’étiquettes production avec une largeur de  
support de 360 mm et 8 têtes de coupe

La Duoblade NX8 combine haute vitesse, polyvalence et fonctionnalités avancées 
pour une efficacité maximale dans la production d’étiquettes numériques. Équipée 
de huit têtes de coupe servo-commandées et d’une largeur de support de 360 mm, 
la NX8 découpe facilement des étiquettes jusqu’à un format maximal de 330 x 700 
mm. Grâce aux nombreuses options disponibles et à l’automatisation intelligente, 

cette machine est parfaitement adaptée à des besoins de production variés.

•	 PC intégré
•	 Puissant entraînement X-Y pour une utilisation rapide et intensive
•	 Système de découpe en ligne intégré avec plaques à vide, lame guillotine et 

bac de récupération
•	 Système de contrôle de tension entièrement automatique avec régulation 

pneumatique
•	 Système chauffant de retrait de matrice pour une séparation facile des étiquet-

tes fortement adhésives

Duoblade NX16: Machine de découpe  
numérique avec 16 (!) têtes de coupe
Là où la NX8 se distingue déjà par sa vitesse, sa précision et sa fiabilité, la 
 Duoblade NX16 va encore plus loin. Avec deux stations de huit têtes de  
coupe chacune – soit un total de seize – cette nouvelle génération double les  
capacités de production sans compromettre la qualité. Le résultat est une production  
impressionnante, même pour des tâches complexes, et une utilisation optimale de 
chaque série. Avec les mêmes formats d’étiquettes maximaux de 330 x 700 mm 
et une largeur de support de 360 mm, mais une vitesse de traitement nettement  
supérieure, la NX16 est conçue pour les producteurs souhaitant tirer le meilleur 
parti de leur production d’étiquettes.

Les avantages de la découpe sans contact
Autrefois, les petits traceurs d’étiquettes équipés de lames de coupe étaient moins fiables. Avec notre gamme profes-
sionnelle de machines de découpe, nous garantissons toutefois des étiquettes parfaitement finies. Chaque machine 
Valloy est équipée d’un système de contrôle de tension et utilise la découpe sans contact – une caractéristique unique 
des machines Duoblade.
Dans d’autres systèmes de traceurs, le mouvement de coupe est arrêté par un ressort dans la tête de coupe. Nos 
têtes de coupe, en revanche, sont programmées pour s’arrêter au-dessus du support. Cela assure une profondeur 
de coupe constante, une rotation plus fluide de la lame pour une meilleure qualité, une durée de vie prolongée de 
la lame, des vitesses de coupe plus élevées et moins de formation de poussière.
De plus, la surface du matériau ou la couche de laminage ne sera jamais rayée ni endommagée pendant 
l’utilisation. Un avantage supplémentaire est que la profondeur de coupe peut être ajustée en fonction de 
l’épaisseur du liner. Même si vous utilisez un autre matériau avec le même liner, ou si vous ajoutez un laminage, 
aucun réglage de la profondeur de coupe n’est nécessaire.
Vous pouvez même finir des étiquettes imprimées en UV présentant des différences d’épaisseur entre les zones 
imprimées et non imprimées.

Systèmes de finition d’étiquettes automatiques
Duoblade Petit PRO : Système compact d’entrée de gamme avec une 

largeur de support de 240 mm et 2 têtes de coupe
La Valloy Petit Pro est un modèle de bureau compact qui combine de 

nombreuses fonctions d’une machine de découpe d’étiquettes numérique professionnelle :  
plastification, découpe, échenillage (retrait de la matrice) et rembobinage.  
Grâce à son servomoteur et à sa construction robuste, cette machine offre une grande  
précision de coupe et un résultat parfait. La largeur maximale du support est de  

240 mm, avec un format d’étiquette maximal de 230 x 300 mm.
 
La caméra CCD intégrée reconnaît les nouvelles tâches via un numéro ou un code QR. 
Grâce au logiciel Pro, la machine définit automatiquement les paramètres de coupe 
adéquats et traite toutes les tâches sur le rouleau de manière entièrement automatique. 
Cette fonctionnalité avancée assure une précision et une efficacité optimales dans 
votre production d’étiquettes.

Deux têtes de découpe pour une productivité accrue
En fonction de la tâche, vous pouvez utiliser une ou
deux têtes de découpe pour une finition plus rapide.

Contrôle automatique de la tension avec 2 bras mobiles
L’ajustement adaptif du déroulement et de l’enroulement permet d’obtenir de meilleurs résultats.  
Les rouleaux de serrage en combinaison avec un ensemble de 2 bras mobiles offrent une tension fiable qui 

se traduit par un contrôle parfait de la profondeur de découpe.

Options :

Duoblade MS4 : Finition d’étiquettes abordable 
avec une largeur de support de 350 mm et 4 
têtes de coupe
Cette machine de découpe d’étiquettes offre toutes les fonctionnalités du modèle 
Petit Pro, mais grâce à sa vitesse accrue, un diamètre de déroulement plus important 
et une largeur de support plus large de 350 mm, elle est parfaitement adaptée à 
votre production. Le format d’étiquette maximal est de 320 x 500 mm.

•	 Guide de bande pour un alignement parfait de la bande de papier
•	 Contrôle automatique de la tension pour une précision constante
•	 Silencieux pour les films de pelliculage pour plus de confort et une meilleure finition

Options :

2 3 4

Série spéciale Duoblade
Duoblade SF : Traceur de découpe  

numérique pour applications polyvalentes
La Duoblade SF4 est un traceur de découpe numérique qui permet de  
produire des étiquettes, autocollants, tags et bien plus encore, directement à  
partir d’un rouleau. Grâce aux différents outils, il est possible de produire les  
produits les plus variés, individuellement et sous forme d’articles uniques, comme des  
autocollants individuels, des tags, des petites boîtes... De plus, la machine 
offre également la possibilité de rembobiner le matériau afin de produire  
des étiquettes sur rouleau.

4 têtes de découpe

Logiciel intelligent pour les changements automatiques de tâche
Grâce à la caméra CCD, la machine lit les QR codes imprimés qui permettent 
l’accomplissement de tâches automatiques. La distance entre les têtes de découpe est 

automatiquement ajustée selon les applications

Webguide intégré
La guuide de contrôle de bande de la machiine fournit un alignement 
précis de la piste pour une finition parfaite. Les rouleaux qui étaient  
initialement mal enroulées sur la presse numérique peuvent être  

corrigés. Cela permet d’économiser temps pertes.

Large choix d’outils
Différentes lames sont possibles selon les matériaux utilisés. Vous pouvez couper  
simultanément à mi-chair, et couper complètement pour la finition des pièces à l’unité, 
perforation comprise. Vous êtes également techniquement à même de fabriquer des boîtes 
. Aussi, l’outiloptionnel « backscore » permet une incision à l’arrière du support, ce qui 
facilite sensiblement le retrait des adhésifs.

Options : Enrouleur pour lamination avec dorsal / backscore (max 10)

Duoblade FX: Traceur de découpe numérique 
pour feuilles
Le Duoblade FX est la solution parfaite pour une finition rapide et efficace
d’étiquettes adhésives ou d’autocollants imprimés sur des imprimantes laser 
A3 conventionnelles à base de toner, telles que XEROX, KONICA, RICOH, 
CANON, OKI,...

Ordinateur intégré et logiciel facile à utiliser
La machine dispose d’un ordinateur intégré et d’un logiciel intuitif. Des paramètres tels que la distance,
la sélection, l’itinéraire, le point de départ, la direction, la vitesse, l’accélération et la pression des têtes
de découpe sont automatiquement optimisés pour un traitement optimal. Vous pouvez y stocker jusqu’à
10 000 travaux. De plus, le logiciel estime le temps nécessaire pour réaliser les travaux et évalue la durée
de vie des lames.

2 ou 4 têtes de découpe
La machine est équipée de 2 têtes de découpe qui peuvent travailler avec les mêmes outils, ou des outils
différents en même temps. La machine offre des fonctions polyvalentes telles que le poinçonnage, la découpe,
le refendage, le rainage et la perforation.

Caméra CCD et reconnaissance automatique des tâches
Le DUOBLADE FX est équipé d’une caméra CCD qui reconnaît les tâches via des codes attribués. Cela
permet de changer automatiquement les tâches sans intervention de l’opérateur. Le CCD scanne également
les marques noires imprimées pour éviter tout décalage d’image en feuille à feuille.

Rembobineur pour le  
laminage avec dorsalmet liner

Kit de connexion en ligne pour  
imprimantes d’étiquettes jet 
d’encre

Découpeuse externe Chopin Rembobineur pour le
laminage avec dorsal
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Nouveau technology:
Contrôle automatique de la profondeur de coupe sur les séries Duoblade NS et NX



Duoblade NS6 : Finition d’étiquettes professionelle avec une largeur de  
support de 350 mm et 6 têtes de coupe
La Duoblade NS6 est construite sur la base du modèle MS4 et possède donc en  
grande partie les mêmes spécifications. Grâce à la dernière génération de têtes 
de coupe, vous pouvez découper vos étiquettes jusqu’à 30 % plus rapidement.  
Cette technologie permet également d’ajuster numériquement la profondeur de  
coupe. Grâce au système de surveillance optionnel « Matrix Vision », la profondeur 
de coupe peut être continuellement contrôlée et ajustée pour un résultat parfait.

•	 PC intégré
•	 Système « quick release » optionnel pour l’enrouleur, permettant de changer 

facilement les mandrins de différents diamètres (1’’ à 3’’).
•	 Système de surveillance Matrix Vision pour le contrôle en temps réel de la 

précision de coupe

Duoblade NX8 : Finition d’étiquettes production avec une largeur de  
support de 360 mm et 8 têtes de coupe

La Duoblade NX8 combine haute vitesse, polyvalence et fonctionnalités avancées 
pour une efficacité maximale dans la production d’étiquettes numériques. Équipée 
de huit têtes de coupe servo-commandées et d’une largeur de support de 360 mm, 
la NX8 découpe facilement des étiquettes jusqu’à un format maximal de 330 x 700 
mm. Grâce aux nombreuses options disponibles et à l’automatisation intelligente, 

cette machine est parfaitement adaptée à des besoins de production variés.

•	 PC intégré
•	 Puissant entraînement X-Y pour une utilisation rapide et intensive
•	 Système de découpe en ligne intégré avec plaques à vide, lame guillotine et 

bac de récupération
•	 Système de contrôle de tension entièrement automatique avec régulation 

pneumatique
•	 Système chauffant de retrait de matrice pour une séparation facile des étiquet-

tes fortement adhésives

Duoblade NX16: Machine de découpe  
numérique avec 16 (!) têtes de coupe
Là où la NX8 se distingue déjà par sa vitesse, sa précision et sa fiabilité, la 
 Duoblade NX16 va encore plus loin. Avec deux stations de huit têtes de  
coupe chacune – soit un total de seize – cette nouvelle génération double les  
capacités de production sans compromettre la qualité. Le résultat est une production  
impressionnante, même pour des tâches complexes, et une utilisation optimale de 
chaque série. Avec les mêmes formats d’étiquettes maximaux de 330 x 700 mm 
et une largeur de support de 360 mm, mais une vitesse de traitement nettement  
supérieure, la NX16 est conçue pour les producteurs souhaitant tirer le meilleur 
parti de leur production d’étiquettes.

Les avantages de la découpe sans contact
Autrefois, les petits traceurs d’étiquettes équipés de lames de coupe étaient moins fiables. Avec notre gamme profes-
sionnelle de machines de découpe, nous garantissons toutefois des étiquettes parfaitement finies. Chaque machine 
Valloy est équipée d’un système de contrôle de tension et utilise la découpe sans contact – une caractéristique unique 
des machines Duoblade.
Dans d’autres systèmes de traceurs, le mouvement de coupe est arrêté par un ressort dans la tête de coupe. Nos 
têtes de coupe, en revanche, sont programmées pour s’arrêter au-dessus du support. Cela assure une profondeur 
de coupe constante, une rotation plus fluide de la lame pour une meilleure qualité, une durée de vie prolongée de 
la lame, des vitesses de coupe plus élevées et moins de formation de poussière.
De plus, la surface du matériau ou la couche de laminage ne sera jamais rayée ni endommagée pendant 
l’utilisation. Un avantage supplémentaire est que la profondeur de coupe peut être ajustée en fonction de 
l’épaisseur du liner. Même si vous utilisez un autre matériau avec le même liner, ou si vous ajoutez un laminage, 
aucun réglage de la profondeur de coupe n’est nécessaire.
Vous pouvez même finir des étiquettes imprimées en UV présentant des différences d’épaisseur entre les zones 
imprimées et non imprimées.

Systèmes de finition d’étiquettes automatiques
Duoblade Petit PRO : Système compact d’entrée de gamme avec une 

largeur de support de 240 mm et 2 têtes de coupe
La Valloy Petit Pro est un modèle de bureau compact qui combine de 

nombreuses fonctions d’une machine de découpe d’étiquettes numérique professionnelle :  
plastification, découpe, échenillage (retrait de la matrice) et rembobinage.  
Grâce à son servomoteur et à sa construction robuste, cette machine offre une grande  
précision de coupe et un résultat parfait. La largeur maximale du support est de  

240 mm, avec un format d’étiquette maximal de 230 x 300 mm.
 
La caméra CCD intégrée reconnaît les nouvelles tâches via un numéro ou un code QR. 
Grâce au logiciel Pro, la machine définit automatiquement les paramètres de coupe 
adéquats et traite toutes les tâches sur le rouleau de manière entièrement automatique. 
Cette fonctionnalité avancée assure une précision et une efficacité optimales dans 
votre production d’étiquettes.

Deux têtes de découpe pour une productivité accrue
En fonction de la tâche, vous pouvez utiliser une ou
deux têtes de découpe pour une finition plus rapide.

Contrôle automatique de la tension avec 2 bras mobiles
L’ajustement adaptif du déroulement et de l’enroulement permet d’obtenir de meilleurs résultats.  
Les rouleaux de serrage en combinaison avec un ensemble de 2 bras mobiles offrent une tension fiable qui 

se traduit par un contrôle parfait de la profondeur de découpe.

Options :

Duoblade MS4 : Finition d’étiquettes abordable 
avec une largeur de support de 350 mm et 4 
têtes de coupe
Cette machine de découpe d’étiquettes offre toutes les fonctionnalités du modèle 
Petit Pro, mais grâce à sa vitesse accrue, un diamètre de déroulement plus important 
et une largeur de support plus large de 350 mm, elle est parfaitement adaptée à 
votre production. Le format d’étiquette maximal est de 320 x 500 mm.

•	 Guide de bande pour un alignement parfait de la bande de papier
•	 Contrôle automatique de la tension pour une précision constante
•	 Silencieux pour les films de pelliculage pour plus de confort et une meilleure finition

Options :

2 3 4

Série spéciale Duoblade
Duoblade SF : Traceur de découpe  

numérique pour applications polyvalentes
La Duoblade SF4 est un traceur de découpe numérique qui permet de  
produire des étiquettes, autocollants, tags et bien plus encore, directement à  
partir d’un rouleau. Grâce aux différents outils, il est possible de produire les  
produits les plus variés, individuellement et sous forme d’articles uniques, comme des  
autocollants individuels, des tags, des petites boîtes... De plus, la machine 
offre également la possibilité de rembobiner le matériau afin de produire  
des étiquettes sur rouleau.

4 têtes de découpe

Logiciel intelligent pour les changements automatiques de tâche
Grâce à la caméra CCD, la machine lit les QR codes imprimés qui permettent 
l’accomplissement de tâches automatiques. La distance entre les têtes de découpe est 

automatiquement ajustée selon les applications

Webguide intégré
La guuide de contrôle de bande de la machiine fournit un alignement 
précis de la piste pour une finition parfaite. Les rouleaux qui étaient  
initialement mal enroulées sur la presse numérique peuvent être  

corrigés. Cela permet d’économiser temps pertes.

Large choix d’outils
Différentes lames sont possibles selon les matériaux utilisés. Vous pouvez couper  
simultanément à mi-chair, et couper complètement pour la finition des pièces à l’unité, 
perforation comprise. Vous êtes également techniquement à même de fabriquer des boîtes 
. Aussi, l’outiloptionnel « backscore » permet une incision à l’arrière du support, ce qui 
facilite sensiblement le retrait des adhésifs.

Options : Enrouleur pour lamination avec dorsal / backscore (max 10)

Duoblade FX: Traceur de découpe numérique 
pour feuilles
Le Duoblade FX est la solution parfaite pour une finition rapide et efficace
d’étiquettes adhésives ou d’autocollants imprimés sur des imprimantes laser 
A3 conventionnelles à base de toner, telles que XEROX, KONICA, RICOH, 
CANON, OKI,...

Ordinateur intégré et logiciel facile à utiliser
La machine dispose d’un ordinateur intégré et d’un logiciel intuitif. Des paramètres tels que la distance,
la sélection, l’itinéraire, le point de départ, la direction, la vitesse, l’accélération et la pression des têtes
de découpe sont automatiquement optimisés pour un traitement optimal. Vous pouvez y stocker jusqu’à
10 000 travaux. De plus, le logiciel estime le temps nécessaire pour réaliser les travaux et évalue la durée
de vie des lames.

2 ou 4 têtes de découpe
La machine est équipée de 2 têtes de découpe qui peuvent travailler avec les mêmes outils, ou des outils
différents en même temps. La machine offre des fonctions polyvalentes telles que le poinçonnage, la découpe,
le refendage, le rainage et la perforation.

Caméra CCD et reconnaissance automatique des tâches
Le DUOBLADE FX est équipé d’une caméra CCD qui reconnaît les tâches via des codes attribués. Cela
permet de changer automatiquement les tâches sans intervention de l’opérateur. Le CCD scanne également
les marques noires imprimées pour éviter tout décalage d’image en feuille à feuille.

Rembobineur pour le  
laminage avec dorsalmet liner

Kit de connexion en ligne pour  
imprimantes d’étiquettes jet 
d’encre

Découpeuse externe Chopin Rembobineur pour le
laminage avec dorsal
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Nouveau technology:
Contrôle automatique de la profondeur de coupe sur les séries Duoblade NS et NX



Valloy Duoblade
Découpe d’étiquettes
numérique
La plus large gamme de systèmes numériques de 
découpe d’étiquettes sur le marché.

DUOBLNED2.0

Tasco bvba
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Tasco sarl Paris
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La solution idéale pour la finition des  
étiquettes imprimées en numérique

Les machines de découpe d’étiquettes numériques offrent une méthode efficace et flexible pour la 
finition des étiquettes imprimées en numérique. Contrairement aux machines de découpe rotatives ou 
semi-rotatives, qui utilisent des cylindres magnétiques et des plaques de découpe, ces machines 
fonctionnent avec des lames. Cela permet de découper des étiquettes dans n’importe quelle forme et taille, 
sans avoir besoin de plaques de découpe.

Ainsi, il est possible de produire et de livrer directement des étiquettes, ce qui génère des  
économies de temps et de coûts considérables, notamment pour les petites et moyennes séries.

Bien que les machines de découpe laser représentent également une alternative intéressante, leur coût 
d’investissement est souvent très élevé. De plus, elles ne conviennent pas à toutes les applications et 
nécessitent un opérateur spécialement formé. Les machines de découpe numériques à lames sont souvent 
considérées comme lentes, mais la Duoblade NX16, équipée de deux stations de coupe et de 16 lames 
au total, peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 25 mètres par minute grâce à des changements de 
travaux rapides et automatiques.

Spécifications

Rouleaux Petit Pro_2 MS4 NS6 NX8 NX16 SF4 Feuilles FX

Lames de découpe 2 4 6 8 8+8 4 Lames de découpe 2

Type de découpe Sans contact Sans contact Sans contact Sans contact Sans contact Avec contact Type de découpe Avec contact
Réglage de la profondeur de coupe Manuel Manuel Automatique Automatique Automatique Manuel Réglage de la profondeur de coupe Manuel

Distance minimale entre les têtes 30 mm 42 mm 32.5 mm 32.5 mm 32.5 mm 42 mm Distance minimale entre les lames 30 mm

Assistance web - Standard Standard Standard Standard Standard Capacité du bac d’alimentation 1000 feuilles (200g/m²)

Compresseur d’air Non Non Non Oui Oui Oui Taille minimale du papier 210 x 148 mm

Diamètre du débobineur de découpe 290 mm 500 mm 500 mm 470 mm 470 mm 450 mm Taille maximale du papier 340 x 630 mm

Diamètre du débobineur de lamination 230 mm 300 mm 300 mm 290 mm 290 mm 250 mm Vitesse de coupe maximale 2260mm/sec. 

Largeur média 80 - 240 mm 40 - 350 mm 40 - 350 mm 210 - 360 mm 210 - 360 mm 150 - 340 mm Vitesse en feuilles 150-600 SRA3/h

Largeur maximale étiquettes 230 mm 330 mm 330 mm 330 mm 330 mm 310 mm Précision 0.05 mm

Longueur maximale étiquettes 300 mm 500 mm (4000 mm avec 
option multi-coupes)

500 mm (4000 mm avec 
option multi-coupes)

700 mm (6000 mm avec 
option multi-coupes)

700 mm (4000 mm avec 
option multi-coupes)

400 mm (3000 mm avec 
option multi-coupes)

Inscription via 4 blackmarks

Taille étiquette minimale Déterminé par le fichier 
de découpe

Déterminé par le fichier 
de découpe

Déterminé par le fichier 
de découpe

Déterminé par le fichier 
de découpe

Déterminé par le fichier 
de découpe

Déterminé par le fichier 
de découpe

Changement de job automatique QR

Refentes 4 (jusqu’à10) 5 (jusqu’à 15) 7 (jusqu’à 15) 9 (jusqu’à 15) 18 (jusqu’à 30) Pas possible Fichier de découpe AI, PDF, PLT, DXF

Largeur de refente 10 - 230 mm 10 - 340 mm 10 - 340 mm 10 - 350 mm 10 - 350 mm - Dimensions 910 x 700 x 1030 mm

Vitesse de coupe 8m/min (7x15cm) 9m/min (7x15cm) 10m/min. (7x15cm) 12m/min (7x15cm) 24m/min (7x15cm) 18m/min (10x10cm) Poids 150 kgs

Outil de correction CCD camera CCD camera CCD camera CCD camera CCD camera CCD camera Alimentation électrique 100-220vac, 1000W

Changement automatique de job Numéro de job ou QR Numéro de job ou QR Numéro de job ou QR Numéro de job ou QR Numéro de job ou QR Numéro de job ou QR

Précision de coupe 0.1 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.1 mm

Fichiers admis PDF, PLT, DXF PDF, PLT, DXF PDF, PLT, DXF PDF, PLT, DXF PDF, PLT, DXF PDF, PLT, DXF

Dimensions (Lxlxh) 910 x 630 x 740 mm 1540 x 1005 x 1636 mm 1540 x 1005 x 1636 mm 2035 x 1340 x 1695 mm 3035 x 1005 x 1636 mm 1500 x1060 x1283 mm

Poids 120 kg 980 kg 990 kg 1300 kg 1650 kg 520 kg

Alimentation électrique 100-240 VAC, 1000W 100-240 VAC, 2000W 11-240 VAC, 2000W 100-240 VAC, 2500W 100-240 VAC, 2500W 100-240 VAC, 1000W

Options • Rembobineur liner
lamination

• Kit “en ligne” pour la
connexion à une impri-
mante à jet d’encre

• Rembobineur liner
lamination

• Chopin coupeur de
feuilles

• Système d’élimination
de la matrice chauffée

• Système “quick release”

• Rembobineur liner
lamination

• Chopin coupeur de
feuilles

• Système d’élimination
de la matrice chauffée

• Contrôle automatique de
la profondeur de coupe
par visionsystem

• Système “quick release”

• Rembobineur liner lamination
• Coupeur de feuilles intégrée
• Système d’élimination de la matrice chauffée
• 2e enrouleur
• Contrôle automatique de la profondeur de coupe par

vision
• Système “quick release”

• Rainureur
• Rembobineur liner

lamination
• Lames de backscore (max

10)

Options • Rainurer
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